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Posudek vyzadan i Vojenské lesy a statky CR, s.p.
Pod Juliskou 5
160 64 Praha 6
1C : 00000205

Zadost - usneseni  C.j. : osobné& opravnéna osoba

na zakladg celoroéni objednavky pro rok 2024

Lesingova smlouva &. : neni
Posudek vypracoval : Ing. Michal Kesner
Vétrna 34

321 00 Plzer - Litice
Doba ke které je cena
stroje stanovena ; datum prohlidky dne 23.10.2024
PoloZena otdzka
Stanovit vy3i trzni hodnoty stroje za ucelem jeho vyfazeni z icetni evidence firmy a nasledného prodeje.
Utel zpracovani :
Utelem zpracovani ze stany zadavatele je ziskani podkladu pro ochodni jednani se zajemci o predmét posouzeni, ktefi

budou reagovat na naslednou inzertni nabidku zverejnénou zadavatelem.

Spisové podklady 2 internetové stranky
metodika znaleckého standardu 1/2022, oceriovani stroju a zafizeni (Dr. Ing. Knofli¢ek)
katalog Baumaschinen, Lecturia-Guide 2/2008
archiv znalce
podklady zadavatele k vyméné motoru stroje



1. NALEZ
1. 1. Identifikace stroje

Znacka a typ stroje
Druh stroje

Technicky prikaz/osvédceni o registraci
Produkéni Eislo stroje / rok vyroby
Druh a typ motoru

Vyrobni ¢islo motoru / rok vyroby
Objem a vykon motoru

Barva

Pocet naprav - pohanénych

Provozni hmotnost

Druh a rozmér pneu prvomontaze

Schvalené zmény proti pivodnimu
typu dle technickému osvédceni
Datum prvniho uvedeni do provozu

Datum posledniho uvedeni do provozu
Provozovatel stroje

Pocet predchozich drziteli
Stav pocitate Mth
Udaje o po¢tu Mth dle sdéleni drzitele

Udaje na stroji s udaji v dokumentaci
(souhlasi a nesouhlasi)

Poznamky (CO,GO atd.)

Rottne H8D 4WD
harvestor probirkovy

UBI 480063

R63601 2018
vznétovy motor, typ John Deere 4045SHFC09
CD40457004639 2021
4 482 ccm, 125 kW

modra

2, obé pohanéné

10200 kg

piedni 600/55 R26,5 16 PR

zadni 600/55 R26,5 16 PR

nejsou

07.03.2018

dtto

Vojenské lesy a statky CR, S.p.
Pod Juliskou 5§

160 64 Praha 6

1C : 00000205

0

19 804 k datu prohlidky znalcem

dtto

béznou vizualni prohlidkou ano

stroj disponuje jiz jen osvéd&enim o registraci

vyména motoru provedena v roce 2021 za tovarné novy
informace nejsou k dispozici



1.2 . Udaje o opravich a po$kozeni stroje, opraviach hlavnich
skupin a jejich eventudlnich vyménach

a ) Podle dokladu drzitele

b ) Podle sdéleni drzitele

nepiedloZeny

zakoupeno jako novy stroj, vyuzivany v praci s v lesnické vyrobé
v roce 2021 provedena vyména motoru za tovarné novy
pfi stavu Mth 19 211 byla provedena vyména palubniho displaye za tovarné novy

1. 3. Technicky stav stroje zjistén:

Prohlidkou

Datum a misto a misto prohlidky

Zaucasti

ano
23.10.2024 ve stiedisku MiroSov, v provozovné vlastnika

opravnéné osoby zadavatele

1. 4. Technicky stav jednotlivych skupin stroje

Stroj byl zakoupeny jako novy u autorizovaného prodejce v CR. Po dobu provozu byly provadény bézné opravy a udrzba.
V dobé prohlidky je harvestor pIné funkéni a je vyfazovan z divodu nahrady novou technikou.

Motor s pfislusenstvim

Dle sdéleni pracovniki zadavatele v minulosti provadéné bézné opravy svépomoci v dilnach,
odborné opravy s vyuziti autorizovaného servisniho partnera. V roce 2021 provedena vymeéna
motoru. Doporucena béZna kontrola agregatu s vyménou provoznich naplni.

Hodnoceni technického stavu

bez srazek a prirazek

Podvozek

Doporucéena kontrola hydrostatického systému pojezdu.
Na stroji jsou zanovni pneumatiky Alliance Forestar, vpfedu 40 %, vzadu 40 %
K dispozici sada fetézi na kola.

Hodnoceni technického stavu

bez srazek a prirazek

Kabina,ochranny ram,
zaskleni,topeni

Odpovida dobé provozu a charakteru vyuziti.

Hodnoceni technického stavu

bez srazek a prirazek

Vybava véetné kapotaze,
blatniku,elektroinstalace,
sedacka

Odpovida dobé provozu a charakteru vyuziti, s bé€Zznymi odérkami.
Pfi stavu 19 211 Mth provedena vyména palubniho displaye za tovarné novy.

Hodnoceni technického stavu

bez srazek a prirazek

Hydraulika,zavésy,zavazi

BéZné netésnosti hydraulického systému, doporucena celkova kontrola rozvodu.

Hodnoceni technického stavu

bez srazek a piirazek




2. 1. Vypodet zbytkové uzitnosti stroje

2. 1. 1. Vypocet zakladni amortizace

doba provozu ZAD Zakladni
Skupina (rok) % amortizace
%

Stroj jako celek 54,00 54,00
Motor s prisluSenstvim
Podvozek
Kabina,ochranny ram,topeni
zaskleni
Vybava v¢.kapotaze,blatniku
elektroinstalace,sedacka
Hydraulika,zavésy,zavazi
Redukovana technicka hodnota vozidla THRV v % 46,00
Uvazovana Zivotnost stroje ¢ini 15 let, novy motor v provozu 4 roky, ZA 34 %.
Rok vyroby 2018 dle stitku a evidence.
2.1.2 Zbytkovi uzitnost redukovaného stroje

THVR THSN ZA Technicky THS PDS PTHS
Skupina stav

% % + % % % %

Motor s pfislus. 100 34,00 0,00 66,00 20 13,20
Podvozek 100 54,00 0,00 46.00 30 13.80
kabina,ochr.ram
topeni,zaskleni 100 54,00 0,00 46,00 10 4,60
Vybava v¢. kapotaze
blatniku,elektroinst.| 100 54.00 0,00 46.00 20 9,20
Hydraulika,zavésy,
zavazi 100 54,00 0,00 46,00 20 9,20
Redukovana technicka hodnota vozidla THRV v % 50,00
2.2. Hodnota vychozi stroje HNs
Vyse vychozi ceny HNs bez DPH v K¢ 8 750 000

Zduvodnéni

srovnatelna vychozi cena dle nastupnického stroje




2. 3. Hodnota asové stroje HCs

Vychozi hodnota stroje bez DPH NHs 8750 000
Redukovana zbytkova uzitnost stroje ZUsr 50,00
Casova hodnota stroje redukovana HCsr 4375000
Casova hodnota mimoiadné vybavy HCmy 0,00
Hodnota ¢asova stroje bez DPH HCs 4375000
Zaokrouhleno 4375000
slovy bez DPH Ctyfimilionytristasedmdesatpéttisickorunceskych

2.4 Hodnota trzni stroje HTs

Koeficient prodejnosti stroje ~ KP = 0,80

Zdivodnéni :

Hodnota trzni stroje HTs =

bez DPH

Zaokrouhleno

slovy bez DPH tfimilionypétsettisickorunéeskych

K¢
%

K¢
K¢

v daném pfipadé nelze stanovit obvyklou cenu dle vyhlasky ¢. 188/2019, nebot’ neni

k dispozici potfebny pocet nejméné 3 realizovanych pfedméti ocenéni ve stejné nebo

srovnatelné kvalité, sou¢asné objektivné nelze technicky stanovit kvalitu stroju
bez jejich prohlidky a vyhodnoceni k nim shromazdéné dokumentace.
Koeficient byl stanoven porovnanim s dostupnymi stroji srovnatelnymi v zakladnich

parametrech na evropském trhu se zohlednénim stavu predmétného harvestoru

Dosazitelna cena je omezena snizenou poptavkou z vychodnich trhi.

cCv

4375000

3500 000 K¢
3500 000 K¢

Pozn. : stfedni dosazitelna hodnota platna pro koncového zakaznika. V pfipadé prodeje vykupem specializovanym obchodnikem je
z duvodu prevzeti zaruk a rizik dosazitelna hodnota niZsi az o 15 % (obvykla hodnota uvazovana spole¢nosti Eurotax)



3.0 Zavér

Odpovédi na polozené otizky :

Vy3e trzni hodnoty movitého majetku tvofeného kolovym probirkovym harvestorem Rottne H8D 4WD, rz A01 2780, stanovena
odbornym posudkem k datu prohlidky dne 23.10.2024 ¢&ini ve stfedni dosazitelné hodnoté u koncového zakaznika

3500 000,- K& bez DPH.

slovy bez DPH tfimilionypétsettisickorunéeskych

Pozn. : stfedni dosazitelna hodnota platna pro koncového zakaznika. V pripadé prodeje vykupem specializovanym obchodnikem je
z divodu prevzeti zaruk a rizik dosazitelna hodnota niZ$i az o 15 % (obvykla hodnota uvazovana spole¢nosti Eurotax)

Prilohy :

fotodokumentace z prohlidky
kopie osvédceni o registraci, vypis z registru, podklady k vyméné motoru

Dolozka dle procesnich piedpisu :

Odborny posudek jsem podal na zakladé Zivnostenského opravnéni v oboru poradenska a konzulta¢ni ¢innost, zpracovani odbornych
studii a posudki, resp. Zivnostenského opravnéni pro ocefiovani majetku pro véci movité udéleného Zivnostenskym tadem
Magistratu mésta Plzné, Tylova 36, 306 32 Plzen, sp. Zn. SZ MMP/23598/21. Odborny posudek je zpracovatelem evidovan

pod sp.zn. 159/24.

V Plzni dne : 26.10.2024




OP 159/24 Piiloha ¢&. 1
Listd 7

Priloha ¢é. 1:

- Kopie osvédceni o registraci vozidla ¢. UBI 480063
- Vypis dat z vefejného registru vozidel

- Informace k vyméné motoru

- Informace k vyméné palubniho displaye



Datum prvni registrace 07.03.2018

Datum prvni registrace v CR 07.03.2018

Cislo typového schvaleni 5872-01-07
Hmologace ES

Druh vozidla PRACOVNI STROJ SAMOJIZDNY
Druh vozidla (2. fadek) HARVESTOR
Kategorie vozidla SS

Tovami znatka ROTTNE

Typ

Varianta

Verze

VIN 00000000000R63601
Obchodni oznaceni

Vyrobce vozidla ROTTNE INDUSTRI
Vyrobce motoru DEERE POWER SYSTEMS GROUP
Typ motoru DZN10078

Max. vykon 125

Palivo NM

Zdvihovy objem 4482

Predpis EHS/ES/EU 97/68QA

Stupen pinéni emisni urovné Neuvedeno
Korigovany souéinitel absorpce

co2

CO2 mésto

€02 mimo mésto

Spatieba pfi rychlosti

Spotfeba mésto 0

Spotieba mimo mésto 0

Spotieba kombinovana 0

Vyrobee karoserie

Druh karoserie

Vyrobni éislo karoserie

Barva MODRA

Pocget mist celkem 1

Potet mist k sezeni 1

Podet mist k stani 0

Délka 8410

Sitka 2200

Vyska 3328



Rozvor
Provozni hmotnost
Nejvatsi technicky piipustna hmotnost

Nejvétsi technicky povolend himotnost

Nejvétsi tachnicky piipustnd/povolend hm na
napravu N1
Nejvétsi technicky pfipustna/povolend st na
napravu N2

Nejvétsi technicky prip 4/povolend hmotnost na
ndpravu N3

Nejvétsi technicky pfipustna/povolend h tna
napravu N4

Nejvétsi povolena hmotnost na napravu N1

S n 2
Nejvétsi p na nap N2

Nejvétéi povolena h na napravu N3

Nejvétsi povolena hm na ndpravu N4

Nejvétsi technicky piipustna hmotnost piipojného vozidla

brzdéného

Nejvétsi povolena hmotnost piipojného vozidia
brzdéného

Nejvétsi technicky pfipustnd hmotnost piipojného vozidia

ne brzdéného

Nejvétsi povolena hmotnost pfipojnéha vozidla ne
brzdéného

Nejvétsi technicky pfipustnd h jizdni soup

Podet naprav

Naprav pohanénych
Pneumatiky naprava 1
Pneumatiky naprava 2

Pneumatiky naprava 3
Pneumatiky naprava 4

Kola ndprava 1
Kola ndprava 2

Kola ndprava 3
Kola naprava 4

Vnéjsi hluk vozidia - stojici
Vnéjsi hluk vozidia - otacky
Vnéjsi hluk vozidia - jizda

Nejvyssi rychlost

2780

10200

10200

10200

6200

4000

6200

4000

=&

600/55 - 26.516 PR

600/S5 - 26.516 PR

20.00 X 26.5

20.00 X 26.5

85

25



Dal$i zaznamy

Cislo TP

Cislo ORV

Zadrieno ORV

Druh RZ

Zadriend RZ posledni
Zatazeni vozidla

Pravidelna technicka prohlidka do
Evidenéni prohlidka dne

Status vozidla

DOPORUCENY ROZMER TABULKY REGISTRACNI ZNACKY
520X110 MM.

VARIABILNI PROVEDENI STROJE:

*30: 2 050 - S PNEUMATIKAMI 500/60-26.5

+44,45: 16.00X26.5; 500/60-26.5 14 PR

STROJ MUSI BYT VYBAVEN ZVLASTNIM VYSTRAZNYM SV
ETELNYM ZARIZENIM ORANZOVE BARVY, KTERE MUSI BY
T PRI PREPRAVE NA POZEMNICH KOMUNIKACICH UVEDE
NO DO CINNOSTI

ZAKAZ PROVOZU ZA SNIZENE VIDITELNOST!

PRO PROVOZ STROJE NA POZEMNICH KOMUNIKACICH PL
ATI PODMINKY STANOVENE VYHLASKOU C. 341/204 SB.,
PRILOHA 12, ODST. I.

STROJ PLNi POZADAVKY ZAKONA C. 56/2001 SB. S VYJIM
KOU:

VZDALENOST PREDNIHO OBRYSU STROJE OD STREDU VO
LANTU JE AZ 0 1.40 M VETSI NEZ JE PREDEPSANO

UBI4BO0G3

NE

STD. ZVLASTNI
NE

RSV

PROVOZOVANE












OP 159/24 Ptiloha €. 2
Listi 6

Priloha ¢&. 2:

- fotodokumentace
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Product Identification Number

Model/Type







